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                           MOLYKOTE  SYNTETHIC  GREASE G 4700 
Toote tüüp         Spetsiaalne, sünteetiline määrdeaine, mitmekülgsete väga heade määrdeoma-

                          dustega, laias kasutusalas kasutamiseks. Samuti sobib  toode  erinevatest  ma-

                          terjalidest pindade hooldusmäärdeaineks ka  laias temperatuuri kasutusalas  ja 

                          kohtades, mida mõjutavad väga suured koormused (Extreme Pressure Synthe-

                          tic Grease).
Kasutuskohad.   Oma väga heade määrdeomadustega on Molykote G 4700 kasutusala väga lai

                          Ka  sobib  toode erinevatest  materjalidest pindade   hooldusmäärdeaineks   ja 

                          laias temperatuuri kasutusalas,annab Molykote G 4700 laiad kasutamisvõima-

                          lused. Toodet ei saa kasutada kohtades, kus on oht  toote juhuslikul sattumisel 

                          toiduainesse.  Molykote G 4700 on metallitöötlemismasinate tähsate  sõlmede

                          hooldusmäärdeaine   ja  tööstusseadmetes,  kus  nõutakse  määrdeainelt   tema 

                          omaduste kestvust ja tõhusust väga  pikkade määrdeintervallide puhul.  Sobib 

                          universaalse määrdeainena  seadmete liikuvate detailide,  laagrite,  sõlmede ja 

                          pindade määrdeaineks.

Omadused.         Laia  kasutusalaga,  suure  koormuskandevõimega,  pika  määrdeintervalliga, 

                           madala hõõrdeteguriga, vee- ja ilmastikukindel .

                           Laias  temperatuuri  kasutusalas kasutatav hooldusmäärdeaine.

                           Erinevatest materjalidest pindade hooldusmäärdeaine

                           Täidab: Cinnchinnati Machine P-64, Ford ESA-MIC75-8,GM998525H 
                           Baasõli: polyalthaolefin.

                           Tihkesti: Liitiumkompleksseep+ Mo2S+mitmed lisandid.

                           Sobivus erinevate pinnamaterjalidega: butüül – hea, uretaan – väga hea, neo-

                           preen – väga hea,  EPDM – rahuldav, SBR – hea, nitriil – väga hea,  naturaal 

                           ruber – halb, silicon – hea,  viton – väga hea,   enamus plastikutega väga hea.

Füüsikalis/keemilised

omadused          Baasõli viskoossus 40 C    mm2/s      ASTM D 445                 150

                          Baasõli viskoossus 100 C   mm2/s     ASTM D 445                  20

                          Viskoossus indeks baasõlil                 ASTM D 2270              

                          Temperatuuri kasutusala       C                                         - 40  kuni  +177
                          Friktsioon koefitsent teraskuul 12,7mm, surve 6,3N, kiirus 10mm/s, aeg 24h.

                          Dn arv:                                                                                     350.000              

Koormuskandevõime, kulumiskaitse, kiirused:

                          Nelja kuuli test (VKA)         mm         ASTM D 2266                 0,32

                          raskusel 40kg, pööretearvu 1200 rpm juures.

                          Korrosioonikaitsevõime                       ASTM D 665                  pass

                          Timken OK Load.lb.min.                     ASTM D 2509                60

Kasutamine       Määrdeballooni otsik suunatakse määritavale kohale -30 sm. kauguselt ja 

                          teostatakse vajaliku sõlme või pinna õlitamine. Toodet võib kasutada ka töö-

                          tatava seadme puhul, kui see toiming ei sea ohtu inimese elu. Ei ole otstarbe-

                          kas ülemäärane hooldusõlitamine. Molykote G-4700 määrdeaine on kasuta-

                          miskõlblik kuni 60 kuud peale valmistamist. Molykote G-4700 määrdeainet 

                          määrdetuubis  kasutatakse  määrdekohtades kas  määrides  määrdepüstoli abil

                          või laadides määrdeaine keskmäärdesüsteemi mahutisse, kust  määrdeaine an-

                          takse igasse määrdepunkti vastavalt  seadme valmistajatehase  soovitusele au-

                          automaatselt . Juhul, kui on vajadus määrida lahtisi pindu, kasutatakse selleks 

                          ettenähtud pintslit  või  seemisnahka,  mis  ei  tohi määrimise  käigus eraldada 

                          ebemeid. 

Ladustamine      Määret soovitatakse ladustada ruumides , mis on kaitstud otseste päikesekiir- 

                          te eest ( 0  kuni + 40 C ).Pidada kinni isikliku hügieeni nõuetest .Toote sat-

                          tumisel silma , pesta silma rohke veega ja pöörduda arsti poole . Hoiduda too- 

                          te sattumist ihule või hingamisteedesse .Hoida toodet lastele kättesaamatus 

                          kohas . Kasutada toodet ventileeritavas ruumis  ja vastavalt otstarbele.

Pakendatud        400 gr. määrdetuub.
